
Kolektory słoneczne WATT 3000 SU 
z absorberem VIP
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Chcesz tanio przygoto-
wać ciepłą wodę?
Solar Eco Hot Water to urzą-
dzenie, które pracuje niezależnie od 
warunków atmosferycznych, które 
sprawi , że zapomnisz o problemie 
przygotowania ciepłej wody dla 
swojej rodziny.

Innowacja technologiczna Solar Eco 
Hot Water daje nam stały dostęp do 
Ciepłej Wody Użytkowej.

Szybki i łatwy montaż!
Instalacja SOLAR ECO HOT WA-
TER jest łatwa i szybka, czy to 
w pomieszczeniach mieszkalnych, 
czy w budynkach komercyjnych 
(bary, kempingi, zakłady fryzjer-
skie, urzędy, centra biznesowe, etc.)

cena promocyjna zestawu 14 990 zł
Broszura zawiera ceny katalogowe netto. Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT. 
Niniejsza treść nie stanowi oferty handlowej w myśl rozumienia Kodeksu Cywilnego. www.euteris.pl

Zestaw solarny z powietrzną pompą ciepła do ciepłej wody użytkowej
SOLAR ECO HOT WATER



zestaw SOLAR ECO HOT WATER ilość

Pompa powietrzna eco hot wather 1 szt.

Kolektor słoneczny z absorberem WATT 3000 SU z absorberem VIP 2 szt.

Grupa pompowa Afriso 2 szt.

zestaw złączek do kolektorów 2 kpl.

uchwyt dachowy do kolektorów słonecznych wykonany z aluminium 1 szt.
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zestaw SOLAR ECO HOT WATER ilość

Pompa powietrzna eco hot wather 1 szt.

Kolektor słoneczny z absorberem WATT 3000 SU z absorberem VIP 2 szt.

Grupa pompowa Afriso 1 szt.

Zestaw złączek do kolektorów 1 kpl.

Uchwyt dachowy do kolektorów słonecznych wykonany z aluminium 1 kpl.

- zestaw pracuje niezależnie 
od warunków atmosferycznych - Szybki i łatwy montaż

www.euteris.pl

Ciepła woda niezależnie od warunków atmosferycznych! 
SOLAR ECO HOT water

Pompa ciepła Eco Hot Water jest 
oparta na zbiorniku ze stali nie-
rdzewnej INOX (Aisi 304) Czynnik 
R134a, anoda antykorozyjna magne-
zowa, wentylator, obudowa w kolo-
rze białym i pokrywa górna wykona-
na z materiału termoformowalnego 
w kolorze czarnym z przyłączami 
„wejścia i wyjścia” o średnicy 150 dla 
opcjonalnego podłączenia systemu 
rozprowadzania powietrza. 

Kolektor słoneczny płaski z absorberem ETA PLUS o współczynniku absorpcji 
95%. Zwiększona powierzchnia absorbera i 10 rurek przepływowych lepiej od-
prowadzają ciepło z absorbera i zwiększają wydajność kolektora przy zachowaniu 
wymiarów zewnętrznych. Posiada dwa króćce przyłączeniowe 22 mm. 

euteris sp. z o.o., 42-677 Czekanów - Szałsza k/Gliwic
ul. Kościelna 7 tel.: + 48 0 32 330 33 70 fax: + 48 0 32 330 33 51

Szerokość/Wysokość/Głębokość 1018/2019/90 mm

Masa kolektora pustego 39 kg

Grubość pokrycia przeźroczystego 3 mm

Powierzchnia brutto kolektora 2,068 m2

Powierzchnia absorbera 1,873 m2

Absorber – 1 płyta ETA PLUS – BlueTec

Absorpcja / Emisja 95% / 5%

Połączenie absorbera lutowanie

Strumień przepływu czynnika przez kolektor 2 l/min.

Obudowa aluminium

Żywotność 25 lat

Model EE 300 ES

Zasilanie 230V / 1Ph / 50 Hz

Grubość pokrycia przeźroczystego 3 mm

Stopień ochrony IPX 1

Moc grzewcza (*) 1,65 kW

Średnie złóżcie energii przez pompę ciepła 0,5 kW

Moc Grzaki 1,5 kW

Maksymalna moc zasilania 1 kW

Maksymalne natężenie 55 A

Pojemność zbiornika 300 l

Ciśnienie Wody 7 bar

Maksymalne ciśnienie wody 10 bar

Temperatura wody na wyjściu 55 0C

Temperatura maksymalna wody 60 0C

Natężenie dźwięku 49 dB(A)

Waga netto 88 kg

Ilość sprężarek 1

Typ sprężarki spiralna

Przepływ powietrza 240m3/h

Ciśnienie powietrza statycznego 20 Pa

Temperatura pracy otoczenia 5 0C - 35 0C

*temperatura otoczenia 20 0C /temperatura wody na wejściu 15 0C / temperatura wody w zbiorniku 55 0C 


